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Dalmierz laserowy miernik odlegtosci z
pomiarem kata 60m CE TEGER

Cena 126,00 zt

Numer katalogowy T-W-DLOO1

Kod producenta T-W-DLOO1

Kod EAN 5902287288995
Kod taryfy celnej 90151000
Numer katalogowy czesci TEGER-60M

EAN (GTIN) 5902287288995

Opis produktu

Dalmierz laserowy, miernik odlegtosci z pomiarem kata, 60
m, cert CE, Teger [T-W-DL0O01]
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Dalmierz laserowy, miernik odlegtosci z pomiarem kata, 60 m, cert CE, Teger. Precyzyjny i wielofunkcyjny dalmierz laserowy o
zasiegu do 60 m, przeznaczony do profesjonalnych i pétprofesjonalnych zastosowan budowlanych, instalacyjnych,
remontowych oraz wykonczeniowych. Umozliwia szybki i doktadny pomiar odlegtosci, powierzchni, objetosci oraz katéw.

Urzadzenie wyposazono we wbudowany czujnik nachylenia, funkcje pomiaru pojedynczego i ciagtego, pomiary posrednie z
wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych oraz automatyczne poziomowanie pomiaru. Mozliwe jest réwniez dodawanie i
odejmowanie wynikéw oraz zapisanie do 20 pomiaréw w pamieci.

Solidna obudowa wykonana z wytrzymatego tworzywa ABS, pokryta antyposlizgowg guma TPR, zapewnia trwatos¢ i pewny
chwyt podczas pracy.

Dalmierz pozwala na wybér punktu odniesienia — od strony przedniej, tylnej lub od statywu — dzieki czemu mozna tatwo
dopasowacd sposéb pomiaru do wykonywanego zadania.

Najwazniejsze cechy:

Pomiar odlegtosci do 60 m,

Pomiar kata (wbudowany czujnik nachylenia),

Pomiar pojedynczy i ciagty,

Obliczanie powierzchni i objetosci,

Pomiar posredni (funkcja trygonometryczna),
Automatyczne poziomowanie pomiaru,

Dodawanie i odejmowanie wynikéw,

Pamiec¢ do 20 pomiaréw,

Mozliwos¢ wyboru punktu odniesienia (przéd / tyt / statyw),
Sygnalizacja dZzwiekowa (buzzer)
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Czytelny wyswietlacz
Podswietlany wyswietlacz LCD pozwala
na doktadny odczyt wszystkich
parametréw pomiarowych np.
aktualny pomiar, pamie¢ pomiaru, kat
czy tryb pracy

Prezycyjny pomiar laserowy
Wysokiej jakosci laser klasy 2, mierzy
odlegtosciwzakresie 0.2-60mz
doktadnoscig nawet +2mm.

Panel przyciskow funkcyjnych
Wielofunkcyjny panel przyciskéw zapewnia
szybki dostep do wszystkich funkgji
dalmierza, bez koniecznoéci poruszania sie
pomenu wyboru.

Zasilanie: 3 x bateria AAA

Typ: Dalmierz laserowy

Zakres pomiaru: 0,2-60 [m]

Doktadnos¢ pomiaru odlegtosci: £2 mm + 5x10->D
Doktadnos¢ pomiaru kata: =(0,3° + 0,1° + 0,01° x D)
Jednostki pomiarowe: m/ft/in/ft+in

Pamie¢ pomiaréw: 20 wynikéw

Automatyczne wytaczenie urzadzenia: 180 [s]
Automatyczne wytaczenie lasera: 30 [s]

Klasa lasera: Il

Typ lasera: 630-670 nm, <1 mW

Temperatura pracy: 0 do +40 [°C]

Wymiary: 117 x 54 x 29 [mm]

Waga: 105 [g]

Certyfikat: CE, TUV

Opakowanie: Kartonowe pudetko
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Dalmierz laserowy Teger przeznaczony jest do wykonywania szybkich i precyzyjnych pomiaréw podczas prac budowlanych
remontowych instalacyjnych i wykonczeniowych. Doskonale sprawdzi sie przy pomiarach dtugosci szerokosci i wysokosci
pomieszczen a takze podczas okreslania powierzchni oraz objetosci. Funkcja pomiaru kata i pomiaréw posrednich pozwala na
wygodne wyznaczanie trudno dostepnych wymiaréw wysokosci czy odlegtosci. Urzadzenie moze by¢ wykorzystywane przez
ekipy budowlane instalatoréw monteréw projektantéw stolarzy oraz osoby wykonujace prace remontowe i wykohczeniowe.
Kompaktowa konstrukcja niewielka masa i antyposlizgowa obudowa zapewniajg komfort uzytkowania zaréwno podczas
profesjonalnych prac jak i zastosowan domowych.
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