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Opis produktu

Klucz nasadowy nasadka udarowa 3/4"
szesciokatna dtuga 32 mm Cr-Mo
TEGER

Cena 34,60 zt

Numer katalogowy T-W-KNS540
Kod producenta T-W-KNS540
Kod EAN 5902287290233
Kod taryfy celnej 82042000

Typ 6-katna
Mocowanie 3/4"

Marka Teger

Kod producenta T-W-KNS540
EAN (GTIN) 5902287290233

Klucz nasadowy udarowy 3/4" szesciokatny dtugi, 32 mm,
Cr-Mo, Teger [T-W-KNS540]
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TEGER

KLUCZ NASADOWY 3/4"
'STESCIOKATNY - DLUGI - UDARDWY

Klucz nasadowy udarowy 3/4" szeSciokatny dtugi 32 mm, Cr-Mo, TEGER nasadka przeznaczona do odkrecania i dokrecania
potgczen srubowych z wykorzystaniem kompatybilnych narzedzi udarowych, grzechotkami oraz pokrettami 1/2". Wykonany z
wytrzymatej stali chromowo-molibdenowej (Cr-Mo) ktéra charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na obcigzenia dynamiczne,
skrecanie oraz intensywng eksploatacje. Konstrukcja udarowa zapewnia trwatos¢ i bezpieczenstwo podczas pracy z
narzedziami pneumatycznymi oraz elektrycznymi. Nasadka posiada szesciokatny profil roboczy, ktéry umozliwia pewne
osadzenie na srubach i nakretkach. Wydtuzona konstrukcja utatwia dostep do gteboko osadzonych potaczen srubowych oraz
elementéw znajdujgcych sie na wystajacych szpilkach, zwiekszajac wygode pracy w trudno dostepnych miejscach.

Rodzaj: Nasadka udarowa

Rozmiar: 32 [mm]

Dtugos¢: 90 [mm]

Materiat: Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo

Typ: Udarowy

Rozmiar mocowania: 3/4 [cal]

Typ nasadki: Szesciokatny dtugi

Zastosowanie: Prace mechaniczne, montazowe i serwisowe
Wykonhczenie powierzchni: Czarne, fosforanowane
Przeznaczenie: Praca z wykorzystaniem narzedzi udarowych
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Precyzyjny profil roboczy.
Gwarantuje pewne mocowanie przegubu
oraz wtasciwe przenoszenie petne;jsily
momentu obrotowego zklucza na

nasadke.

Wykonane z wysokiej jakosci
stali chromowo-molibdenowej.
Charakteryzuje sie zwiekszona

odpornoscig na wysokie momenty
obrotowe i prace z kluczami
udarowymi.
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Precyzyjny profil roboczy HEX.
Gwarantuje wlasciwe przenoszenie petnej
sity momentu obrotowego i ogranicza
ryzyko uszkodzenia odkrecanego
elementu.
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