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Lampa warsztatowa latarka LED COB
XPG 1100lm 5000mAh z powerbankiem
TEGER

Cena 85,10 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy T-LED-0101

Kod producenta T-LED-0101

Kod EAN 5902287252811

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.45

Marka Teger

Kod producenta T-LED-0101

EAN (GTIN) 5902287252811

Opis produktu

Lampa warsztatowa, latarka LED COB XPG wzmocniona
obudowa 1100lm 5000 mAh, z powerbankiem, Teger [T-
LED-0101]
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Lampa warsztatowa, 10W LED COB 1100lm, z diodą pomocniczą LED SMD, z magnesami i haczykami mocującymi,
wskaźnikiem naładowania LED BLUE, w odpornej bryzgoszczelnej, spełniającej standard IP44, trwałej obudowie z tworzywa
ABS, litowo-jonowy akumulator powerbank 5000 mAh ładowany USB z wyjściem USB, stosowana w pracach budowlanych
naprawczych warsztatowych rekreacji, Teger
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Materiał wykonania: Mocna i lekka obudowa z tworzywa ABS
Źródło światła: Dioda głowna LED COB i pomocnicza LED SMD
Moc (ilość emitowanego światła): 1000[lm]
Pojemność akumulatora: 5000[mAh]
Trwałość diody: Łączny czas działania produktu to 50 000 h wraz ze stopniowym normalnym obniżaniem sprawności
akumulatora
Czas efektywnego świecenia diody głównej LED COB po pełnym naładowaniu: 9[h]
Czas efektywnego świecenia diody pomocniczej LED XPG2 po pełnym naładowaniu: do 22[h]
Sposób ładowania: Kablem USB-C (załączony) 4,5h do pełnego naładowania
Tryby pracy diody głównej LED COB: 100% jasności, 30 % jasności
Tryby pracy diody pomocniczej LED SMD: 100% jasności
Zgodność z dyrektywą UE: Wykonana zgodnie z dyrektywami 2014/30 i 2014/35 WE
Kontrola naładowania: Wskaźnik stanu ładowania akumulatora led blue
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