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Link do produktu: https://utih.pl/mlotek-mlot-kamieniarski-wyburzeniowy-dwukierunkowy-fiberglass-10kg-teger-p-41367.html

Opis produktu

Mtotek mtot kamieniarski
wyburzeniowy dwukierunkowy
fiberglass 10kg, TEGER

Cena 154,60 zt

Numer katalogowy T-W-MKF-10000
Kod producenta T-W-MKF-10000
Kod EAN 5902287260731
Kod taryfy celnej 82052000

Waga produktu z opakowaniem 10.8
jednostkowym

Marka Teger

Kod producenta T-W-MKF-10000
EAN (GTIN) 5902287260731

Mtotek, mtot kamieniarski, wyburzeniowy, dwukierunkowy
z trzonkiem fiberglass, 10000 g, Teger [T-W-MKF-10000]
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Mtotek, mtot kamieniarski, wyburzeniowy, dwukierunkowy z trzonkiem fiberglass 10000 g / TEGER Mtot kamieniarski i
wyburzeniowy o wadze 10000 g (10 kg) to potezne narzedzie stworzone z mysla o najciezszych pracach budowlanych i
rozbidrkowych. Dzieki solidnej, dwustronnej gtowicy z hartowanej stali oraz trzonkowi z wytrzymatego wtékna szklanego
(fiberglass), mtot zapewnia ogromna site uderzenia, trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania nawet w ekstremalnych
warunkach.

Rodzaj: Kamieniarski / wyburzeniowy

Wykonanie trzonka: Wiékno szklane (FiberGlass) + guma TPR

Materiat gtowicy: Stal hartowana

Waga: 10000 [g]

Typ gtowicy: Dwukierunkowa
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Tworzywo FiberGlass.
Trzonwykonany zwlékna
szklanego zapewnia potaczenie
niskiej wagiiduzej

wytrzymatosci.

Stal wysokoweglowa.
Obuchwykonanyz hartowanej,
wysokoweglowej stali.

Antyposlizgowy uchwyt.
Rekojes¢ trzonka posiada
specjalna strukture
zapobiegajaca przesuwaniu
sie dtoni.

Narzedzia TEGER nadaja sie dla kazdego majsterkowicza jak i profesjonalisty. Znajdg zastosowanie w przydomowym garazu
gospodarstwie rolnym oraz na budowie. Przeznaczony do najciezszych prac budowlanych i rozbiérkowych tam gdzie potrzebna
jest wysoka sita uderzenia gtéwnie przy rozbijaniu betonu cegty muréw ptyt chodnikowych kruszeniu nawierzchni asfaltowych
lub betonowych wbijaniu pali stupkéw belek stalowych.
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