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Link do produktu: https://utih.pl/nakladka-plozy-lewa-przednia-po-699-unia-warynski-p-26970.html

Naktadka ptozy lewa przednia PO 699
UNIA WARYNSKI

E:
£ 2 h A
_1 g E 'E : Cena 74,00 zt

7 L™, Numer katalogowy W-1127220020
Kod producenta W-1127220020
Kod EAN 5902287001525
Numer katalogowy czesci W-1127220020
Waga produktu z opakowaniem 1.15
jednostkowym
EAN (GTIN) 5902287001525

Opis produktu

Naktadka ptozy lewa przednia zastosowanie PO 699 Unia
Ptug stal borowa WARYNSKI

+ SRUBY WSPOLPRACUJACE: 1 x W-608101235, 1 x W-608101245 (dostepne na innej aukcji)
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SRUBY WSPOLPRACUJACE:1 x W-608101235, 1 x W-608101245Naktadka ptozy lewa przednia zamiennik PO 699 Unia
Plug stal borowa WARYNSKI Czesci robocze marki WARYNSKI wykonane sg z niezwykle wytrzymatej i odpornej na
Scieranie stali borowej pochodzacej z europejskich hut. Kazda, nawet najmniejsza dostawa, posiada dotaczony
certyfikat potwierdzajacy sktad materiatowy. Stal borowa posiada wtasciwosci szczegdlnie przydatne w zastosowaniach
konstrukcyjnych wymagajacych duzej wytrzymatosci. Potgczenie wysokogatunkowej stali borowej, monitorowanego procesu
obrébki cieplnej oraz skrupulatna kontrola jakoéci produktéw WARYNSKI to gwarancja wydtuzonego okresu eksploatacji.
Produkty WARYNSKI to oszczedno$¢ kosztéw zwigzanych z powolnym $cieraniem i zuzyciem czeéci roboczych. W trosce
o trwatosé naszych produktéw oraz zadowolenie klientéw proces produkcji lemieszy WARYNSKI nie zaktada operacji
spawania. Wszystkie rodzaje otworédw sg wykonane w specjalny sposéb minimalizujgcy naprezenia oraz zmniejszajacy ryzyko
peknied.
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Czesci robocze marki Warynski wykonane sa z niezwykle wytrzymatej i odpornej na scieranie stali borowej. Stal
borowa posiada wiasciwosci szczegdlnie przydatne w zastosowaniach konstrukcyjnych wymagajacych duzej
wytrzymatosci. Potaczenie wysokogatunkowej stali borowej, monitorowanego procesu obrébki cieplnej oraz
skrupulatna kontrola jakosci produktéw Warynski to gwarancja wydtuzonego okresu eksploatacji.
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