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Orbitrol wspomaganie C-385 ZETOR
160cm ON WARYNSKI

Cena 594,30 zt
Numer katalogowy W-ORBS-160
. Kod producenta W-ORBS-160

Tk WAH?NE.!E.! Kod EAN 5902287226331

Numer katalogowy czesci W-ORBS-160

Waga produktu z opakowaniem 6.3

jednostkowym

Numery katalogowe zamiennikéw OSPC1600N

EAN (GTIN) 5902287226331

Opis produktu

Orbitrol hydrauliczny W-ORBS 160 cm3/obr z zaworami
(System Open Center - bez obcigzenia) WARYNSKI

Hydrostatyczny zawoér skretu Warynski. Orbitrole serii W-ORBS maja zwarta i solidna konstrukcje, pozwalajaca
na lekka i ptynna prace uktadu kierowniczego. Wspomaganie odbywa sie bez szarpania, nawet pod duzym
obciazeniem. System open center (ON) non-reaction - w pozycji neutralnej pompa jest odciazona, olej
swobodnie powraca na zbiornik, sity dziatajace na kota nie wywotuja zadnej reakcji. Wspomaganie hydrauliczne
gwarantuje wysoka precyzje kierowania sprzetem przy zachowaniu niewielkiej awaryjnosci.
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Typ: ON - centralnie otwarty, bez reakcji na uktad kierowniczy.
Objetos¢ geometryczna: 160 cm3

Gwinty przytaczeniowe: 1/2" BSP

Przytacze kolumny: wielowypustowe 16/32-12-30° (SAE), Srednica 25,4
Zalecany przeptyw oleju (I/min): 16

Nastawa zaworu przelewowego: 14 MPa (140 bar)

Nastawa zaworu szokowego: 20 MPa (200 bar)

Maks. cisnienie zasilania: 17,5 MPa (175 bar)

Maks. cisnienie powrotne: 2,5 MPa (25 bar)
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WARYMNSKI

STEERING CONTROI UNIT\S

Popularny orbitrol wykorzystywany do wspomagania miedzy innymi w :

¢ BIZON: Z-056 Z-058
e URSUS: C-385 902 912 914 1202 1204 1212 1214
e ZETOR: 8011 8111 8045 8145
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W-ORBS-160

16/32-12-30°

. Chionnosé: 160 [cm>/obr].

. Maksymalne cisnienie P: 17,5[MPal].

. Maksymalne cisnienie T: 2,5 [MPal).

. Zawor przelewowy ustawiony: 14 [MPal].
. Zawor szokowy ustawiony: 20 [MPa].

. System Open Center - bez obcigzenia

DO WM =

SILNIKI HYDRAULICZNE
ORBITALNE N\ WARYNSKI

HY DRAULIKA

& Sita -wysokie momenty obrotowe

& Wytrzymaltos¢ -duze cisnienia robocze

& Niezawodnosc -swiatowy standard jakosci

Origin

N WARYNSK
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