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Preparat do usuwania zabrudzeń w
budynkach inwentarskich 10L konc.
TEGER

Cena 159,30 zł

Numer katalogowy T-W-SR1064

Kod producenta T-W-SR1064

Kod EAN 5902287287172

Kod taryfy celnej 34039900

Marka Teger

Kod producenta T-W-SR1064

EAN (GTIN) 5902287287172

Opis produktu

Preparat do usuwania silnych zabrudzeń w budynkach
inwentarskich, 10l - koncentrat, Teger [T-W-SR1064]

wygenerowano w programie shopGold

https://utih.pl/preparat-do-usuwania-zabrudzen-w-budynkach-inwentarskich-10l-konc-teger-p-41622.html


 

Preparat do usuwania silnych zabrudzeń w budynkach inwentarskich, 10l - koncentrat, TEGER Koncentrat stanowi skuteczne
rozwiązanie do kompleksowego czyszczenia budynków inwentarskich oraz powierzchni narażonych na silne i trudne do
usunięcia zabrudzenia. Wysoko skoncentrowana, alkaliczna formuła efektywnie usuwa uporczywe plamy, zaschnięty brud oraz
osady pochodzenia organicznego. Preparat tworzy gęstą, trwałą pianę o doskonałej przyczepności do powierzchni, która nie
spływa i nie ulega szybkiemu wypłukaniu, zapewniając odpowiednio długi czas kontaktu ze zabrudzeniami i ich skuteczne
rozpuszczenie. Dzięki temu możliwe jest dokładne czyszczenie nawet silnie zanieczyszczonych powierzchni. Środek może być
stosowany zarówno ręcznie, jak i przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych, co pozwala dopasować metodę aplikacji do
rodzaju zabrudzeń i warunków pracy.

Sposób użycia: Dozowanie przy użyciu urządzenia wysokociśnieniowego (pianownica lub inżektor):300 ml koncentratu
rozcieńczyć wodą do uzyskania 1 litra roztworu roboczego. Dozowanie przy użyciu opryskiwacza ręcznego: 50 ml koncentratu
rozcieńczyć wodą do uzyskania 1 litra roztworu roboczego (5%).

Utylizacja: Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z krajowymi przepisami.

Pojemność: 10000 [ml]
Rodzaj: Preparat czyszczący - Koncentrat
Postać produktu: Płynna
Zalecana temperatura przechowywania: 10 do 20 / nie przekraczać temp. 50 [°C]
Identyfikator UFI: W633-SH72-DD1U-72WM
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