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Link do produktu: https://utih.pl/prowadnica-do-pily-13-33-cm-0-325-1-3mm-56-0g-10z-moc-u-teger-p-40242.html

Opis produktu

Prowadnica do pity 13" (33 cm) 0,325"
1,3mm 56 0g./ 10z / moc. U/ TEGER

Cena 38,10 zt

Numer katalogowy T-PDPS-001U
Kod producenta T-PDPS-001U
Kod EAN 5902287976267
Rodzaj tancuch

Marka bez marki

Kod producenta T-PDPS-001U
EAN (GTIN) 5902287976267
Waga produktu z opakowaniem 0.6
jednostkowym

Prowadnica tancucha do pity, 13" (33 cm) /0,325" 1,3mm
56 0g./ 10z / moc. U/, Teger [T-PDPS-001U]
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y. Powtoka ochronna

/" Zastosowane powtoka ochronna
zabezpiecza obudowe prowadnicy oraz

zmniejsza ilos¢ osadzane] Zywicy w

trakdie ciecia.

Mocna konstrukeja

Wykonana z wysokiej jakosci stali manganowej

65Mn, ktdra gwarantuje zwiekszona zywotnos¢
prowadnicy - wysoka odpormos¢ na écieranie

przegrzewanie.

™ U

Precyzyjne smarowanie Plynna praca
Zaprojektowany system kanalikow olejowych zapewnia Zastosowanie tozyska waleczkowego w

koncowee prowadnicy zmniejsza opory
toczenia, zapewnia ptynniejsza prace
tancucha orazredukuje zuzycie noska.

rownomierne smarawanie tafcucha i prowadnicy, co
zmniejsza tarcie, chroni przed przegrzewaniem i wydtuza
zywotnosc elementow tnacych.

Prowadnica tancucha do pity 13" (33 cm) / 0,325" 1,3mm 56 og. / 10z / moc. U / TEGER wytrzymata i precyzyjnie
wykonana, przeznaczona do pit tancuchowych, wykorzystywana zaréwno przez profesjonalistow, jak i
uzytkownikéw domowych. Dzieki wysokiej jakosci materiatom i solidnej konstrukcji zapewnia ptynna i
precyzyjna prace tancucha, minimalizujac ryzyko przegrzewania oraz nadmiernego zuzycia. Przeznaczona do
uzycia z tancuchem: T-LDPS-001 TEGER oraz z tancuchami innych marek ktére obstuguja mocowanie U.
Kompatybilna z tancuchem petne dtuto i pétdtuto.

Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ parametréw prowadnicy z modelem posiadanej pilarki! U -
mocowanie typowe dla: Husqvara.

Rodzaj mocowania: Typ U

Materiat: 65Mn - High Carbon Steel

Dlugosé prowadnicy: 13 [cal]

Podziatka tancucha: 0.325 [cal]

Grubos¢ ogniwa prowadzacego: 1.3 [cal]
Liczba ogniw: 56[szt]

Liczba nitow: 4[szt]

Liczba zebow: 10[szt]

Rodzaj todzyska: Wateczkowe

Automatyczne smarowanie tancucha: TAK
Przeznaczenie: Do fancuchéw: T-LDPS-001 TEGER
Przyktadowe zastosowanie: Husvarna 435 I, Oleo-Mac GS 350, Stiga CS 545
YT-849329
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