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Link do produktu: https://utih.pl/przedluzka-do-nasadek-udarowych-34-250mm-cr-mo-teger-p-41754.html

Opis produktu

Przedtuzka do nasadek udarowych 3/4"
250mm Cr-Mo TEGER

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Kod taryfy celnej
Typ

Mocowanie

Marka

Kod producenta

EAN (GTIN)

68,20 zt
T-W-PRZE119
T-W-PRZE119
5902287289725
82042000
6-katna

3/4"

Teger
T-W-PRZE119
5902287289725

Przedtuzka do nasadek udarowych, 3/4" 250 mm, Cr-Mo,
Teger [T-W-PRZE119]
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Przedtuzka do nasadek udarowych 3/4" 250 mm, stal Cr-Mo, TEGER przeznaczona do zwiekszenia zasiegu pracy przy uzyciu
klucza nasadowego. Wykonana ze stali chromowo-molibdenowej Cr-Mo, zostata zaprojektowana z mysla o pracy pod duzym
obcigzeniem oraz w warunkach warsztatowych. Mocowanie 3/4” (19,05 mm) umozliwia wspétprace z kompatybilnymi
narzedziami i nasadkami udarowymi. Dtugos¢ 250 mm zwieksza zasieg pracy i utatwia dostep do Srub oraz nakretek
znajdujgcych sie w gtebokich wnekach lub trudno dostepnych miejscach. Przedtuzka sprawdzi sie podczas prac
mechanicznych, montazowych i serwisowych, szczegdlnie w warsztatach samochodowych i serwisach mechanicznych.

Rodzaj: Przedtuzka do nasadek udarowych

Dtugosé: 250 [mm]

Materiat: Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo

Typ: Udarowy

Rozmiar mocowania: 3/4 [cal]

Zastosowanie: Prace mechaniczne, montazowe i serwisowe
Wykonczenie powierzchni: Czarne, fosforanowane
Przeznaczenie: Praca z nasadkami udarowymi
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Precyzyjny profil roboczy.
Gwarantuje pewne mocowanie przedtuzki

oraz wtasciwe przenoszenie petnej sily
momentu obrotowego zklucza na
nasadke.

Wykonane zwysokiej jakosci
stali chromowo-molibdenowej.
Charakteryzuje sie zwiekszong odpormoscia na
wysokie momenty obrotowe i prace z kluczami
udarowymi.

Konstrukcja oparta na przegubie kulowy.
Przegub przenosi moment obrotowy zklucza
udarowego na nasadke, umozliwiajacje]
ustawienie pod katem. Zabepieczenie kulowe
blokuje nasadke na przegubie, aby nie spadta
podczas pracy.
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