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Przewód wąż do smarownicy 290 bar
DN06 5m M10x1 WARYŃSKI

Cena 100,30 zł

Numer katalogowy WP-PHSMA-5010

Kod producenta WP-PHSMA-5010

Kod EAN 5902287303261

Kod taryfy celnej 82055980

Marka Waryński

Kod producenta WP-PHSMA-5010

EAN (GTIN) 5902287303261

Opis produktu

Przewód hydrauliczny do smarownicy gładki POWER-PLUS
290 bar DN06-1SN L-5000mm M10x1 (10026232) 29.0MPa
Waryński [WP-PHSMA-5010]
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Przewód hydrauliczny do smarownicy POWER-PLUS Waryński 290 bar (29,0 MPa), DN06-1SN, L-5000 mm. Wykonany na
wysokociśnieniowym wężu Waryński POWER-PLUS Exceed EN 853 1SN – bardzo elastycznym „Super Soft”, o parametrach
przewyższających wymagania EN 853 i klasie trwałości impulsowej ISO 18752-DC (1 000 000 cykli). Wąż jest wzmocniony
pojedynczym oplotem z drutu stalowego. Warstwa wewnętrzna z olejoodpornego kauczuku syntetycznego, gładka warstwa
zewnętrzna z wzmocnionej gumy syntetycznej odpornej na olej i warunki atmosferyczne. Zakucie 1: Proste/gwint zewnętrzny
M10x1, zakucie 2: Proste/gwint zewnętrzny M10x1. Zakres temperatur pracy węża POWER-PLUS: od -56 do +125°C. Wąż ma
odporność na płomień zatwierdzoną zgodnie z U.S. MSHA.

Zakucie 1 /gwint: Proste/gwint zewnętrzny M10x1

Zakucie 2/ gwint: Proste/gwint zewnętrzny M10x1

Długość całkowita: 5000[mm]

Ciśnienie robocze: 29,0/290[Mpa/bar]

Średnica wewnętrzna: 06[mm]

Ilość oplotów: 1

Temperatura pracy: -56+125 [ºC ]

Warstwa wewnętrzna: Olejoodporny kauczuk syntetyczny

Warstwa zewnętrzna: Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na olej i warunki atmosferyczne
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