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Smar syntetyczny w tubce 70 ml

TEGER

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Waga

Pojemnos¢ opakowania
Producent

Numer katalogowy producenta

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Rodzaj

EAN (GTIN)

18,10 zt
T-W-CH1053
T-W-CH1053
5902287244151

0.1

70

nieznany producent
T-W-CH1053

0.1

inny

5902287244151

Smar syntetyczny w tubce, 70 ml, Teger
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CHEMLA TECHNICTNA

SMAR SYNTETYCZNY
WTUBCE
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Precyzyjna aplikacja
Specjalnie zaprojektowana
koncowka preparatu
gwarantuje precyzyjna aplikacje.

Srodek smarujacy odporny na dziatanie

1 wysokich naciskow, obrotow, uderzen.
cremma TECHICHA Polecany do pracy w Srodowisku
SMAR SYNTETYCZNY wodnym i chemicznym przy
W TUBCE ekstremalnych obciazeniach.

Neutralny dla gumitworzyw sztucznych.
Zapobiega powstawaniu korozji,
zmniejsza tarcie i zuzywanie sie czesci
maszyniurzadzen.

Pracaw zakresie temperatur
0d-30°Cdo+250°C.

Bez nadmiaru preparatu
Dozownik harmonijkowy pozwala na
pelng kontrole dozowania ilosci

preparatu.

Smar syntetyczny w tubce 70 ml / TEGER srodek smarujacy odporny na dziatanie wysokich naciskéw, obrotéw,
uderzen. Polecany do pracy w srodowisku wodnym i chemicznym przy ekstremalnych obciazeniach. Neutralny
dla gum i tworzyw sztucznych. Zapobiega powstawaniu korozji, zmniejsza tarcie i zuzywanie sie czesci maszyn i
urzadzen. Znaczaco wydtuza czas ochrony i efektywnego smarowania elementow. Zastosowanie w przemysle
motoryzacyjnym, AGD, w trakcie prac montazowych i serwisowych sprzetéw chtodniczych i wentylatorach. Praca
w zakresie temperatur od -30°C do +250°C.
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