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Srebrna farba do felg 400 ml TEGER

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

EAN (GTIN)

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Numer katalogowy producenta
Pojemnos¢ opakowania
Rodzaj

Producent

33,30 zt
T-W-CH1020
T-W-CH1020
5902287226706
5902287226706
0.35

T-W-CH1020
400
akrylowe

Teger

Srebrna farba do felg 400 ml / TEGER [T-W-CH1020]
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¢ Produkt ten to wysokiej jakosci szybkoschnacy lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania stalowych
obreczy, kotpakéw oraz metali lekkich. Doskonale chroni, szybko schnie i nadaje jedwabisty potysk
powierzchni malowanej. Jest odporny na zuzycie, zadrapania, promieniowanie UV oraz szkodliwy wptyw
warunkow atmosferycznych. Wtasciwosci ¢ Doskonale chroni powierzchnie malowana ¢ Szybko schnie i
nadaje jedwabisty potysk powierzchni malowanej ¢ Odporna na zadrapania, promieniowanie UV oraz
szkodliwy wptyw warunkéw atmosferycznych. Sposéb uzycia Powierzchnie doktadnie oczyscié, odttuscic i
osuszy¢. Miejsca przylegajace ostoni¢ papierem. Przed uzyciem mocno wstrzasnac. Rozpyla¢ w odlegtosci

20 cm od malowanej powierzchni.

Produkt ten to wysokiej jakosci szybkoschnacy lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania stalowych
obreczy, kotpakéw oraz metali lekkich. Doskonale chroni, szybko schnie i nadaje jedwabisty potysk powierzchni
malowanej. Jest odporny na zuzycie, zadrapania, promieniowanie UV oraz szkodliwy wptyw warunkéw
atmosferycznych. Wtasciwosci * Doskonale chroni powierzchnie malowana ¢ Szybko schnie i nadaje jedwabisty
potysk powierzchni malowanej * Odporna na zadrapania, promieniowanie UV oraz szkodliwy wptyw warunkow
atmosferycznych. Sposéb uzycia Powierzchnie doktadnie oczysci¢, odttusci¢ i osuszyé¢. Miejsca przylegajace
ostoni¢ papierem. Przed uzyciem mocno wstrzasnac. Rozpyla¢ w odlegtosci 20 cm od malowanej powierzchni.
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