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Środek antykorozyjny do narzędzi i
maszyn 1L TEGER

Cena 82,50 zł

Numer katalogowy T-W-SR1065

Kod producenta T-W-SR1065

Kod EAN 5902287287189

Kod taryfy celnej 27101245

Numer katalogowy części PROFESSIONAL 1L

EAN (GTIN) 5902287287189

Opis produktu

Środek antykorozyjny do narzędzi i maszyn - długotrwała
ochrona przed rdzą - PROFESSIONAL, 1l - atomizer, Teger
[T-W-SR1065]
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Środek antykorozyjny do narzędzi i maszyn – długotrwała ochrona przed rdzą - PROFESSIONAL, 1l - atomizer, Teger Wysokiej
jakości, multifunkcyjny środek antykorozyjny przeznaczony do skutecznej ochrony narzędzi, maszyn oraz elementów
metalowych przed działaniem wilgoci i korozji. Preparat jednocześnie penetruje, smaruje i zabezpiecza, tworząc trwałą
warstwę ochronną, która ogranicza dostęp czynników powodujących rdzewienie.

Dzięki doskonałym właściwościom penetrującym preparat skutecznie luzuje zapieczone połączenia, zawiasy, śruby i
mechanizmy, ułatwiając ich dalszą obsługę i konserwację. Zapewnia płynną pracę ruchomych elementów oraz zmniejsza
tarcie i zużycie eksploatacyjne.

Produkt działa skutecznie niezależnie od rodzaju powierzchni, sprawdzając się na metalach, stopach oraz elementach
mechanicznych narażonych na trudne warunki pracy. Może być stosowany zarówno w warsztatach, zakładach przemysłowych
i serwisach, jak również w gospodarstwach domowych.

Sposób użycia: Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnik. Nanieść olej antykorozyjny na elementy przeznaczone do
konserwacji, rozpylając preparat równomiernie z odległości około 20 cm. Rozpylanie z mniejszej odległości zwiększa efekt
penetracji preparatu.

Utylizacja: Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z krajowymi przepisami.

Pojemność: 1000 [ml]
Rodzaj: Preparat czyszczący i konserwujący, specjalistyczny
Postać produktu: Płynna
Zalecana temperatura przechowywania: 10 do 20 / nie przekraczać temp. 50 [°C]
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