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Szczypce segera do pierścieni
osadczych, wewnętrzne odgięte 200
mm TEGER

Cena 20,00 zł

Numer katalogowy T-W-SZO008

Kod producenta T-W-SZO008

Kod EAN 5902287287523

Kod taryfy celnej 84669280

Numer katalogowy części 200

EAN (GTIN) 5902287287523

Opis produktu

Szczypce segera do pierścieni osadczych, wewnętrzne
odgięte 200 mm, Teger [T-W-SZO008]
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Szczypce do pierścieni osadczych, segera - wewnętrzne odgięte 200 mm, Teger Profesjonalne szczypce do pierścieni
osadczych, segera, przeznaczone do precyzyjnego montażu i demontażu pierścieni zabezpieczających w różnego rodzaju
układach mechanicznych. Precyzyjne końcówki zapewniają pewny chwyt pierścienia oraz ułatwiają pracę w trudno dostępnych
miejscach. Szczypce wykonane zostały z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej 50CrV, charakteryzującej się wysoką
odpornością na zużycie i obciążenia mechaniczne. Solidna konstrukcja zapewnia trwałość oraz długą żywotność narzędzia,
również przy regularnym użytkowaniu. Szczypce sprawdzą się zarówno w profesjonalnym warsztacie i serwisie, jak i podczas
prac mechanicznych wykonywanych w warunkach domowych.

Rodzaj: Do pierścieni osadczych, segera

Typ: Wewnętrzne - odgięte

Materiał: Stal chromowo-wanadowa CRV

Kąt odgięcia: 90°

Wymiary: 200 [mm]
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Narzędzia TEGER nadają się dla każdego majsterkowicza jak i profesjonalisty. Znajdą zastosowanie w przydomowym garażu
gospodarstwie rolnym oraz na budowie. Szczypce przeznaczone są do montażu i demontażu pierścieni osadczych segera
(Seeger) stosowanych w elementach mechanicznych. Umożliwiają bezpieczne ściskanie i rozprężanie pierścieni podczas ich
zakładania lub wyjmowania z rowków montażowych. Znajdują zastosowanie przy naprawach i serwisowaniu maszyn urządzeń
mechanizmów oraz podzespołów mechanicznych szczególnie tam gdzie konieczna jest precyzyjna obsługa pierścieni
zabezpieczających.
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