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Link do produktu: https://utih.pl/wciagarka-lancuchowa-1t-3m-cert-ce-teger-p-40328.html

Wciggarka tancuchowa 1T 3m, cert. CE
TEGER

Cena 234,30 zt

Numer katalogowy T-W-WL1T3M
Kod producenta T-W-WL1T3M
Kod EAN 5902287272147
EAN (GTIN) 5902287272147
Marka Teger

Kod producenta T-W-WL1T3M

Opis produktu

Wciggarka tanhcuchowa 1T, 3m, cert. CE, Teger [T-W-
WL1T3M]
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WYSOKA WYTRZYMALOSC
KONSTRUKUI
Solidna, stalowa obudowa odporna na
odksztatceniai uszkodzenia mechaniczne.
Zapewnia bezpieczna i stabilng prace
nawet przy maksymalnym obciazeniu.

Zh  LANCUCHNOSNY KLASY PREMIUM
“ Wykonany ze stali stopowe] o wysokiej
M wytrzymatosci narozcigganie i zuzycie.
r Zahezpieczony przed korozja,

u przystosowany do pracy w wymagajacych
N8

PRECYZYJNY MECHANIZM ZAPADKOWY
System zapadkowy umozliwia ptynne
podnoszenie i opuszczanie tadunku z petna
kontrola. Gwarancja doktadnoddii

bezpieczenstwa operacji. warunkach.

Wociggarka fafncuchowa 1T, 3m, cert. CE, TEGER Wyciggarka tancuchowa o udzwigu 1 tony to niezawodne i ekonomiczne
narzedzie do podnoszenia i przesuwania Izejszych tadunkdéw w réznych zastosowaniach. Wyposazona w trwaty, stalowy
tancuch o dtugosci 3 metréw, zapewnia solidng i bezpieczng prace przy réznorodnych zadaniach. Konstrukcja skoncentrowana
na prostocie i funkcjonalnosci sprawia, ze jest fatwa w obstudze nawet dla oséb bez specjalistycznego przeszkolenia.

Typ: Wciggarka tafncuchowa

Udzwig: 1000 [kg]

Dopuszczalne obciazenie robocze (WLL): 1000 [kg]
Wysokos¢ podnoszenia: 3 [m]

Minimalny dystans miedzy hakami: 300[mm]
Sita uciagu (max. obciazenie): 322[Nm]
Liczba tancuchéw: 1 [szt]

Srednica tancucha: 6x18 [mm]

Srednica haka: 15 [mm]

Waga: 8,2 [kg]

Certyfikat: CE

Wciagarka tancuchowa 1T 3m przeznaczona do lekkich prac montazowych serwisowych i warsztatowych. Dzieki niskiej wadze
i kompaktowej budowie idealna do uzytku w magazynach warsztatach samochodowych a takze w branzy rolniczej. Doskonale
sprawdzi sie podczas podnoszenia maszyn elementéw konstrukcyjnych drewna czy innych tadunkéw do 1 tony.

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

