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Wiertto do metalu HSS (DIN 338) 2.2

mm TEGER

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Kod taryfy celnej
Srednica wiertta
Zastosowanie

Typ mocowania
Rodzaj wiertta

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Marka
Kod producenta

EAN (GTIN)

2,27 zt
T-W-NWWDMB-2.2
T-W-NWWDMB-2.2
5902287103861
84679900

2.2

do metalu
walcowy
pilotujace

0.02

Teger
T-W-NWWDMB-2.2

5902287103861

Wiertto do metalu HSS (DIN 338) 2.2 mm / TEGER [T-W-

NWWDMB-2.2]
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Wiertto do metalu HSS 2.2 mm, Teger Profesjonalne wiertto do metalu, wykonane zgodnie z normg DIN 338, przeznaczone do
wysokowydajnej obrébki skrawaniem. Wykonane ze stali szybkotngcej HSS, charakteryzuje sie wysoka twardoscig, trwatoscia
oraz odpornoscia na zuzycie. Zwiekszona zawarto$¢ wolframu, wegla i wanadu pozwala na zachowanie wysokiej ostrosci oraz
stabilnosci ksztattu krawedzi tnacych nawet podczas wielokrotnego uzytkowania. Zastosowany proces obrébki termicznej
umozliwia prace wiertta w podwyzszonych temperaturach, siegajacych nawet 600°C. Wiertto posiada cylindryczny uchwyt
oraz precyzyjnie szlifowane krawedzie tngce o kacie wierzchotkowym 118°, zapewniajace skuteczne i doktadne wiercenie.
Konstrukcja narzedzia taczy elastycznos$¢ z odpornoscia na pekanie podczas pracy.

Rodzaj: Wiertto do metalu

Uchwyt: Cylindryczny

Srednica robocza: 2.2 [mm]

Kat wierzchotkowy: 118°

Norma: DIN 338

Typ: HSS

Krawedzie tnace: Szlifowane

Materiat: Stal szybkotngca HSS

Przeznaczenie: Wysokowydajna obrébka skrawaniem

Przyktadowe zastosowanie: Stal, metale kolorowe, tworzywa sztuczne, materiaty miekkie

Oferta dotyczy 1 szt.
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Wykonanie ze stali
szybkotnacej HSS
oraz wzmocniony rdzen
zapewnia dokladna i
dtugotrwata prace.

Precyzyjne krawedzie oraz
zastosowany szlif stozkowy o kacie
118° zapewnia doskonata jakos¢
wykonywanych otworéw oraz

termicznej oraz podwyzszona
zawartos¢ wolframuweglai
wanadu pozwala na prace wiertta
w ekstremalnych
temperaturach.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

