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Zestaw lamp rowerowych lampka
przednia i tylna ładowane USB
+klakson TEGER

Cena 51,30 zł

Numer katalogowy T-LED-0050

Kod producenta T-LED-0050

Kod EAN 5902287236446

Model T-LED-0050

Marka bez marki

Kod producenta T-LED-0050

EAN (GTIN) 5902287236446

Liczba trybów świecenia 4

Certyfikaty zgodności CE

Zawartość zestawu akumulator

Strumień świetlny 15

Źródło światła dioda LED

Waga 33

Zasilanie akumulator

Kolor czarny

Rodzaj zestaw

Opis produktu

Zestaw lamp rowerowych, latarka LED przednia 2000 mAh i
latarka LED tylna 150mAh ładowane USB z klaksonem
Teger [T-LED-0050]
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Zestaw lamp rowerowych LED ładowany USB z manipulatorem na kierownice i sygnałem dźwiękowym. Lampka przednia 2000
mAh XPS 245 lm , lampa tylna 150 mAh Teger

Materiał wykonania: Mocna obudowa z tworzywa ABS
Źródło światła przedniego: Dioda T6
Moc (ilość emitowanego światła) diody T6: 2000[lm]
Źródło światła tylnego: Dioda RED
Moc (ilość emitowanego światła) diody RED: 245[lm]
Akumulator lampy przedniej pojemność: 2200[mAh]
Akumulator lampy tylnej pojemność: 150[mAh]
Trwałość (żywotność) diody: Łączny czas działania produktu to 50 000 h wraz ze stopniowym normalnym
obniżaniem sprawności akumulatora
Sposób ładowania: Kablem USB załączonym do latarki przez 3h do pełnego naładowania
Czas efektywnego świecenia po pełnym naładowaniu lampy przedniej (dioda T6): 7[h]
Czas efektywnego świecenia po pełnym naładowaniu lampy tylnej (diody RED): 5[h]
Zgodność z dyrektywą UE: Wykonana zgodnie z dyrektywami 2014/108/WE
Tryby pracy lampy przedniej (dioda T6): automatyczny (fotodioda), 100% jasności, 50 % jasności, błyskający
Tryby pracy lampy tylnej (diody RED): 100% jasności, 50 % jasności, szybki błyskający, wolny błyskający
Dodatkowe funkcje: Manipulator na kierownicę do włączania lampy przedniej i sygnału dźwiękowego
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